DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr EM/4/2017

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kationowa emulsja asfaltowa C65 BP3 PU/RC
Nazwa handlowa: C65 BP3 PU/RC

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

~ Kationowa emulsja asfaltowa C65 BP3 PU/RC
Nazwa handlowa: C65 BP3 PU/RC

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majacy zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng PN-EN 13808:2013:

Powierzchniowe utrwalenia i remonty czastkowe drog — do powierzchniowych utrwalen i
remontéw czastkowych wykonywanych na drogach obcigzonych ruchem od KR1 do KR7

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

INRECO - Emulsja Sp. z o0.0.
Marcelin 19
78-422 Gwda Wielka
Tel. 94 374 67 50
Fax: 94 372 10 49
Email: biuro@inreco.szczecinek.pl

System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 2+

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowana;:

Notyfikowana jednostka ITC Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1023,
przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zakiadowej kontroli produkcji
oraz prowadzi staly nadzoru, oceny i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+
i wydata certyfikat zgodnos$ci zakladowej kontroli produkcji.



7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonzewana epecylikacia

techniczna

Lepkosc¢
- czas wyptywu 2mm w 40 °C 40 s — 130 s (Klasa 4)

" . . .
Wptyw wody na adhezje lepiszcza e ﬁuzzwg'?}g::;eg S
Szybkosé rozpadu e 155(Kg‘ ;;gosg) aiwis}
Konsystencja w posredniej NR
temperaturze eksploatacji
Konsystencja w wysokiej
temperaturze eksploatacji NR
Kohezja (tylko asfalty modyfikowane) NR
Stato$¢ konsystenciji w posredniej PN-EN 13808:2013
temperaturze eksploatacji <150 x 0,1mm (Klasa 4) |+ PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07E
Etap 1
Etap 2 NR

Stato$¢ konsystencji w wysokiej

temperaturze eksploatacji 2 43 °C (Klasa 6)

Etap 1

Etap 2 NR

Statos$¢ kohezji (tylko asfalty DV (klasa 1)
modyfikowane) 20,7 Jlcm? (klasa 5)
Etap 1

Etap 2 NR
Substancje niebezpieczne okreslone NR

w przepisach prawnych

Etap 1 - asfalt odzyskany i stabilizowany (zgodnie z EN 13074-1 i EN 13074-2)

Etap 2 - asfalt odzyskany, stabilizowany i poddany starzeniu ( zgodnie z EN 13074-1; EN 13074-2 i EN 14769)
DV- z ang. Declared Value, pol. Warto$¢ Deklarowana

NR- ang. No Requirement, pol. Brak Wymagan



8. Inne deklarowane wartosci

Zharmonizowana specyfikacja
Parametr Wiasciwosci uzytkowe techniczna

Zawarto$¢ lepiszcza ( poprzez 63-67% m/m (klasa 7)
oznaczenie zawartosci wody)

Pozostatos¢ na sicie, sito 0,5 mm £0,2 % m/m (klasa 3)

Stabilnos$¢ podczas PN-EN 13808:2013
magazynowania (7 dni £0,2 % m/m (klasa 3) | + PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07E
magazynowania) '
-pozostatosé na sicie, sito 0,5 mm

Nawrét sprezysty w 25°C
(lepiszczy modyfikowanych
elastomerami)

Etap 1 250 % (klasa 5)

Etap 2 NR

Etap 1 - asfalt odzyskany i stabilizowany (zgodnie z EN 13074-1 i EN 13074-2)
Etap 2 — asfalt odzyskany, stabilizowany i poddany starzeniu ( zgodnie z EN 13074-1; EN 13074-2 i EN 14769)
NR- ang. No Requirement, pol. Brak Wymagan

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 7 i 8. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Damian Baszarkiewicz, Prezes Zarzadu

(nazwisko i stanowisko) p

EZES ZAR
Marcelin, dn. 01.09.2017 r. 208 2Q 4L f T
et see et e Damian Baszarkiewicz
(miejsce i data wydania) (podpis)



