DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr PMB/4/2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-65
Nazwa handlowa: PMB 45/80-65

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-65
Nazwa handlowa: PMB 45/80-65

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majacy zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng PN-EN 14023:2011

Asfalt modyfikowany polimerami przeznaczony do budowy drég. Zgodnie z WT-2 asfalt
modyfikowany PMB 45/80-65 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-
asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy Scieralnej o podwyzszonych wymaganiach
(np. obiekty specjalne).

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

INRECO - Emulsja Sp. z o.0.
Marcelin 19
78-422 Gwda Wielka
Tel. 94 374 67 50
Fax: 94 372 10 49
Email: biuro@inreco.szczecinek.pl

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
System 2+

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang;

Notyfikowana jednostka ITC Instytut Testowania i Certyfikacji S.A., nr identyfikacyjny 1023,
przeprowadzita wstepng inspekcje zakiadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji
oraz prowadzi staly nadzoru, oceny i ewaluacje zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+
i wydata certyfikat zgodnos$ci zaktadowej kontroli produkcji.



7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

WLASCIWOSCI

WYMAGANIA

ZHARMONIZOWANA
SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

Penetracja w 25°C

45-80 0,1 mm (klasa 4)

Temperatura mieknienia 2 65°C (klasa 5)
sita rozciggania -metoda z
duktylometrem (rozcigganie 50 2 2 Jlem? (klasa 6)
mm/min) w 10°C

Kohezja rozcigganie bezposrednie w 5°C
(rozcigganie 100 mm/min) MR i{less,0)
wahadto Vialit (metoda uderzenia) NR (klasa 0)
Zmiana masy < 0,5 % (klasa 3)

Odpornos¢ na g

staranie Pozostata penetracja 260 % (klasa 7)
Wzrost temperatury migknienia < 8°C (klasa 2)

Temperatura zaptonu

2 235°C (klasa 3)

Temperatura famliwosci

<-15°C (klasa 7)

w 25°C 2 80 % (klasa 2)
Nawrét sprezysty

w 10°C NR (klasa 0)
Zakres plastycznosci NR (klasa 0)
Stabilno$¢ podczas magazynowania - réznica temperatur o
mieknienia S5°C(Klasa 2)
Stabilnos$¢ podczas magazynowania - réznica penetraciji NR (klasa 0)

Spadek temperatury mieknienia po starzeniu

TBR (klasa 1)

Nawrét sprezysty

w 25°C

2 60% (klasa 3)

po starzeniu

w 10°C

NR (klasa 0)
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8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Damian Baszarkiewicz, Prezes Zarzadu

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania)

PREZES ZA
BQSED

(podpis)

ADU
; [ Cet &
............... Damian Baszarkiewicz.............




