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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr PMB/3/2024

1, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Asfalt modyfikowany polimerami PMB 45180-55

Nazwa handlowa: PMB 45/80_55

2. Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55

Nazwa handlowa: PMB 45/80-55

3. Pzewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną PN-EN 14023.2011

Asfalt modyfikowany pollmerami przeznaczony do budowy dróg. Zgodnie z WT-2 asfalt
modyfikowany PMB 45/80-55 znajduje zastosowanie do wyrobu mieszanek mineralno-
asfaltowych przeznaczonych do budowy warstwy ście ral nej.

4. Nazwa, zastzeżona nazwa handlowa lub zastzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 1,1 ust. 5:

INRECO - Emulsja §p. z o.o.
MarceIin 19

78422 Gwda Wielka
Tel. 94 374 67 50

Email: biuro@inreco.eu

5, System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uźytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:

System 2+

6. W pzypadku deklaracjiwłaściwości uźytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:

Notyfikowana jednostka lTC lnstytut Testowania i Ceńyfikacji S.A., nr identyfikacyjny 1023,
przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
oraz prowadzistały nadzoru, oceny iewaluację zakładowej kontroli produkcjiw systemie 2+
i wydała ceńyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.
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7, Deklarowane właściwości uzytkowe

8. Waściwości uźytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami uzytkowymi
deklarowanymiw pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości uźytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a): '

Ma rzena P rzeworska, Tec h nolog-Laborant

(nazwisko istanowisko) INREGO - Emulsja §p" xo.o,

Marcelin,dn. 13.a3.2a24 r.

(miejsce i data wydania)

WŁAŚC|WOŚCI WYMAGANlA
ZHARMONlZOWANA

SPECYFlKAOA
TECHNlczNA

Penetracja w 25'C 45-80 0,1 mm (klasa 4)

PN-EN t4023:żaLL +
Ap1:2014-04

Temperatura mięknienia > 55"C (klasa 7)

Kohezja

siła rozciągania -metoda z
duktylometrem (rozciąganie 50
mm/min)w 5"C

> 3 J/cm'(klasa 2)

rozciąganie bezpośrednie w 5'C
(rozciąganie 1 00 mm/min)

NR (klasa 0)

wahadło Vialit (metoda uderzenia) NR (klasa 0)

Odpornośó na
stazenie

Zmiana masy ś 0,5 o/o (klasa 3)

Pozostała penetracja ż60o/a (klasa 7)

Wzrost temperatury mięknienia < 8'C (klasa 2)

Temperatura zapłonu > 235"C (klasa 3)

Temperatura łaml iwoścł ś -15'C (klasa 7)

Nawrot spręźysty
w 25"C ż70 o/o (klasa 3)

w 10"C NR (klasa 0)

Zakres plastyczności NR (klasa 0)

Stabilnośó podczas magazynowania - rożnica temperatur
mięknienia

< 5'C (klasa 2)

Stabilnośó podczas magazynowania - rożnica penetracji NR (klasa 0)

Spadek temperatury mięknienia po starzeniu TBR (klasa 1)

Nawrót spręzysty
po stazeniu

w 25"C > 50% (klasa 4)

w 10'C NR (klasa 0)

(podpis)


